
PODJAZD DLA KARETKI

lokalizacja: CZELADŹ
MONTAŻ OGRODZENIA - ZABEZPIECZENIE

DEMONTAŻ OGRODZENIA DO PODŁOŻA ASFALTOWEGO
WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM MURU PO DEMONTAŻU
GÓRNYCH WARSTW

NAPRAWA POWIERZCHNI SCHODÓW
Z NAPRAWĄ MURKÓW OPOROWYCH

NAPRAWA POWIERZCHNIA SCHODÓW

NAPRAWA POWIERZCHNIA SCHODÓW I RAMPY
ORAZ MURKU PRZY RAMPIE

NAPRAWA POWIERZCHNI ASFALTOWEJ PODJAZDU

DEMONTAŻ PASÓW Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
I WYKONANIE IZOLACJI ORAZ ZABEZPIECZENIA
POWIERZCHNI PODJAZDU

NAPRAWA POWIERZCHNI WYKOŃCZENIA DACHU (PAPA)
NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM (PRACE OD ZEWNĄTRZ)

NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KOMINÓW
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