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SPIS TRESCI OPRACOWANIA:
A. STRONA TYTULOWA.

1. Nazwa zaméwienia.
2. Adres zlecenia.
3. Nazwy i kody przedmiotu zamoéwienia wg CPV.

B. CZESC OPISOWA.

1. Ogoblne informacje o0 Zamawiajgcym.
1.1.Czeladz, ul. Szpitalna 40.
1.2.Bedzin, ul. Matachowskiego 12.

2. Zakres zlecenia

C. CZESC INFORMACYJNA.

Zatacznik OPZ/1 — Schemat zadan dot. terenu w Czeladzi;
Zatacznik OPZ/2 — Schemat zadan dot. terenu w Bedzinie;

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajgcy
okresla czynnosci, ktére w ramach realizacji zamowienia muszg by¢ wykonane przez
pracownikow zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace:

e prace na wysokosciach i w zakresie zabezpieczenia budynkéw w dwdch
lokalizacjach (Czeladz i Bedzin)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 2

- Remont i roboty majqgce na celu utrzymanie obiektéw, na terenie PZZ07, w dobrym stanie w celu jego
zabezpieczenia przed szybkim zuzyciem lub zniszczeniem.
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A. STRONA TYTULOWA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamdéwienia.
Remont i roboty majgce na celu utrzymanie obiektow, na terenie PZZOZ, w dobrym
stanie w celu ich zabezpieczenia przed szybkim zuzyciem lub zniszczeniem.

2. Adres zlecenia.

Powiatowy Zespét Zaktadow Opieki Zdrowotnej w dwéch lokalizacjach:
* 41-250 Czeladz, ul. Szpitalna 40
» 42-500 Bedzin, ul. Matachowskiego 12

3. Nazwy i kody przedmiotu zamoéwienia wg CPV

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

B. CZESC OPISOWA.
1.0gdIne informacje o Zamawiajacym.

Powiatowy Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej obejmuje dwie lokalizacje:

41-250 Czeladz ul. Szpitalna 40

LEGENDA:

1 - PAWILON GLOWNY

2 - PAWILON PSYCHIATRYCZNY
3 - PROSEKTORIUM

4 - PORTIERNIA

5- GARAZE

6 - KOTLOWNIA

7 - HYDROFORNIA

8 - ODPADY MEDYCZNE

9 - KONCENTRATOR TLENU

-------- - OGRODZENIE

— - GLOWNABRAMA NR 1
A - GLOWNE WE(Y)JSCIA

<“—— BRAMANR2

Rys. 1 — Plan sytuacyjny budynkow przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi.

Catkowita powierzchnia ogrodzonego terenu PZZOZ w Czeladzi to: 4,82 ha.
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Charakterystyka ogélna gtownych budynkéw PZZOZ w Czeladzi:

* [1] Budynek Gtéwny (segment: A, B, C) :
- powierzchnia zabudowy = 3.420,00 m?
- powierzchnia uzytkowa = 10.446,00 m?
- kubatura = 59.850,00 m?
- ilos¢ kondygnaciji: nadziemnych: 4; podziemnych: 2
- rodzaj konstrukcji:
a) fundamenty — zelbetowe
) sciany — zelbetowe, cegta, pustak
) stupy / belki — zelbetowe
) stropy — zelbetowe, ackermana
) dach - Zelbetowy, ptyty
f) schody — Zelbetowe

b
c
d
e

* [2] Budynek Psychiatrii (segment D):
- powierzchnia zabudowy = 863,30 m?
- powierzchnia uzytkowa = 1.295,00 m?
- kubatura = 8.374,00 m?3
- ilo$¢ kondygnaciji: nadziemnych: 2; podziemnych: 1
- rodzaj konstrukcji:
a) fundamenty — zelbetowe
) $ciany — ceglane
) stupy / belki — zelbetowe
) stropy — zelbetowe, ackermana
) dach - konstrukcja drewniana
f) pokrycie dachu - blachodachéwka
g) schody — zelbetowe

b
c
d
e

* [3] Budynek Prosektorium:
- powierzchnia zabudowy = 206,00 m?

- powierzchnia uzytkowa = 158,00 m?
- kubatura = 918,00 m3
- ilos¢ kondygnaciji: nadziemnych: 1; podziemnych: 0
- rodzaj konstrukcji:
a) fundamenty — zelbetowe
b) Sciany — ceglane
c) stupy / belki — zelbetowe
d) stropy — zelbetowe
e) dach — drewniany

» [4] Portiernia:
- powierzchnia zabudowy = 42,00 m?
- powierzchnia uzytkowa = 22,74 m?
- kubatura = 190,00 m?3
- ilo$¢ kondygnaciji: nadziemnych: 1; podziemnych: 0
- rodzaj konstrukcji:
a) fundamenty — zelbetowe
b) sciany — ceglane
c) stupy / belki — zelbetowe
d) stropy — zelbetowe
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e) dach — drewniany
f) pokrycie — faliste arkusze z eternitu

* [5] Garaze:
- powierzchnia zabudowy = 374,60 m?
- powierzchnia uzytkowa = 287,00 m?
- kubatura = 1.760,00 m?
- ilos¢ kondygnaciji: nadziemnych: 1; podziemnych: 0
- rodzaj konstrukcji:
a) fundamenty — zelbetowe
b) Sciany — ceglane
c) stropy — zelbetowe
d) dach — drewniany
e) pokrycie — faliste arkusze z eternitu

42-500 Bedzin ul. Matachowskiego 12

910

{,
x
3
K3 S LEGENDA:
& 2
& E 1 - PAWILON CHIRURGICZNO-INTERNISTYCZNY
£y S 2 - PAWILON GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZY
S
£ 3 - BUDYNEK
s 4 - BUDYNEK ARCHIWUM / AGREGAT PRADOTWORCZY
‘ 1 5 - BUDYNEK WOLNOSTOJACY (PO PRALNI)
> A 74 Ug 6- BUDYNEK SPREZAREK GAZOW MEDYCZNYCH

8 — 7 - BUDYNEK KONCENTRATU TLENU
8 - BUDYNEK SKLADU ODPADOW MEDYCZNYCH

— BRAMANR3
n ——» BRAMANR 2

< —3» BRAMA GLOWNANR 1
A - GLOWNE WE(Y)JSCIA

Potockiego

Rys. 2 — Plan sytuacyjny budynkoéw przy ul. Matachowskiego 12 w Czeladzi.

Catkowita powierzchnia ogrodzonego terenu PZZOZ w Bedzinie to: 1,0395 ha.
Charakterystyka ogélna gtéwnych budynkéw PZZOZ w Bedzinie:

* [1] Budynek Gtéwny (Pawilon Chirurgiczno-Internistyczny) :
- powierzchnia zabudowy = 891,60 m?
- powierzchnia uzytkowa = 4.917,00 m?
- kubatura = 21.674,00 m3
- ilos¢ kondygnaciji: nadziemnych: 6; podziemnych: 2
- rodzaj konstrukcji:
a) fundamenty — Zzelbetowe
b) sciany — bloczki PGS
c) stropy — typu DZ
d) dach — stropodach
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* [2] Pawilon Ginekologiczno — Potozniczy (bud. G)
Dane techniczne charakteryzujgce obiekt:
- powierzchnia zabudowy = 527,82 m?

- powierzchnia uzytkowa = 1.255,00 m?
- kubatura = 5.760,00 m?
- ilo$¢ kondygnaciji: nadziemnych: 3; podziemnych: 1
- rodzaj konstrukcji:
a) fundamenty — zelbetowy
b) sciany — cegta
c) stropy — typu Ackerman
d) dach — stropodach kryty papa

* [3] Budynek ,,Przychodnia specjalistyczna”
- powierzchnia zabudowy = 571,28 m?
- powierzchnia uzytkowa = 1.527,64 m?2
- kubatura = 6.581,77 m3
- ilos¢ kondygnaciji: nadziemnych: 2; podziemnych: 1
- rodzaj konstrukcji:
a) fundamenty — kamien + cegta
b) sciany — murowane

c) stropy — strop odcinkowy (pomiedzy piwnicg a parterem),
konstrukcja drewniana (pomiedzy parterem a 1 pietrem i 1P a
strychem)

d) dach — Kkonstrukcja drewniana, kryta papg i blachg; czesé
dobudowana — stropodach kryty papa

* [4] Budynek Prosektorium (archiwum)
- powierzchnia zabudowy = 150,35 m?
- powierzchnia uzytkowa = 115,50 m?
- kubatura = 669,05 m?
- ilos¢ kondygnaciji: nadziemnych: 3; podziemnych: 1
- rodzaj konstrukcji:
a) fundamenty — zelbetowy
b) Sciany — cegta
c) stropy — ptyta zelbetowa
d) dach — stropodach zelbetowy kryty papg

2. ZAKRES ZLECEN

2.1. Na terenie PZZOZ w Czeladzi nalezy:

2.1.1. Skucie murku zabezpieczajacego wraz z balustrada (wysokos¢ rozbidrki
murku ~0,8m) — w zakres prac wchodzi demontaz i utylizacja balustrady,
rozkucie i rozbiérka murku wykonanego z bloczkéw betonowych, utylizacja
gruzu (orientacyjnie 67mb);

2.1.2. Skucie ptytek na podjezdzie dla karetek, na szerokos$¢ 2x 0,7m i dtugosci
2x10m, skucie kleju i betonu pod kafelkami, potozenie masy betonowej — w
zakres prac wchodzi skucie uszkodzonych ptytek z podjazdu karetek,
utylizacja ptytek, skucie nadmiaru kleju i betonu, potozenie siatki
zbrojeniowej, zalanie masg betonowg (orientacyjnie 20mb);

2.1.3. Naprawa schodow wejsciowych wraz z balustrada do Izby Przyje¢ (jeden
cigg komunikacyjny) i odciecie drugiego ciggu komunikacyjnego — w zakres
prac wchodzi skucie starego tynku, zdemontowanie balustrady, wyrownanie
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ptytek chodnikowych przed schodami, zagruntowanie, potozenie siatki oraz
tynku, zamontowanie balustrady, zamontowanie siatki odcinajgcej drugi ciag
komunikacyjny, uzupetnienie dziur w schodach.

2.1.4. Wykonanie ogrodzenia celem zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych
przed zwaleniem sie murkdéw — w zakres prac wchodzi wykonanie ogrodzenia
wykonanego z siatki ocynkowanej (180/15/15), stupki fi 40, wysoko$¢ stupka
2,40m, stupki zabetonowane w ziemi, beton B20, siatka mocowana opaskami
do stupkow (4szt na stupek), tablice informacyjne BHP (10szt).

2.1.5. Naprawa schodow ewakuacyjnych wraz z murkiem (2 wejscia
ewakuacyjne) — w zakres prac wchodzi skucie starego tynku, utozenie na
zaprawie kostek betonowych odzyskanych ze starego murku, otynkowanie
tynku.

2.1.6. Naprawa murku przy Kuchni rozebranie walgcego sie murku oporowego
obok kuchni o dtugosci 12m i jego odbudowa — w zakres prac wchodzi

rozebranie i utylizacja starego murku, zabezpieczenie ziemi przed
przesunieciem sie ziemi na nowy murek, wykonanie nowego murku
oporowego.

2.1.7. Wejscie gtowne do szpitala (Budynek Giéwny) — wykonanie prac
wysokosciowych ze zwyzki celem usuniecia ziemi, trawy i porastajgcych
krzewéw nad zadaszeniem wejscia. Naprawa pokrycia papowego dachu nad
wejsciem wraz z naprawg warstw izolacyjnych.

2.1.8. Naprawa powierzchni asfaltowej oraz ciggu pieszego na wjezdzie
i wyjezdzie karetek — w zakres prac wchodzi naprawa kolein oraz dziur w
starej powierzchni bitumicznej asfaltem na zimno, zdjecie starych piyt
chodnikowych, zrobienie nowej podbudowy, potozenie zdemontowanych ptyt.

2.1.9. Zabezpieczenie dachu magazynu opatu bedacego jednoczesnie placem
przy rampie — w zakres prac wchodzi wykonanie ogrodzenia z siatki
ocynkowanej (180/15/15), stupki fi 40, wysokos¢ stupka 1,50m, stupki
zabetonowane w ziemi co ~3m, beton B20, siatka mocowana opaskami do
stupkow (4szt na stupek), tablice informacyjne BHP (2szt).

2.1.10.Zabezpieczenie kominéw na dachu budynku Psychiatri - w zakres prac
wchodzi skucie starego tynku, otynkowanie tynku.

2.1.11.Wymiana poliweglanu na daszku wejsciowym do Izby Przyje¢

2.1.12.Renowacja schodéw wewnetrznych z lastriko (Srodkowa klatka
schodowa w segm. C):

a) renowacja powierzchni schodow: szlifowanie, polerowanie, usuniecie starej
farby, krystalizacja, impregnacja, uzupetnienie brakéw, efekt mokrej podtogi,
warstwa antyposlizgowa) — orientacyjnie 115mb.

b) renowacja powierzchni podstopnic: szlifowanie, polerowanie, usuniecie
starej farby, krystalizacja, impregnacja, uzupetnienie brakéw, efekt mokrej
podtogi, warstwa antyposlizgowa) — orientacyjnie 115mb.

c) renowacja powierzchni cokolika (przy schodach i na potpietrach):
szlifowanie, polerowanie, usuniecie starej farby, krystalizacja, impregnacja,
uzupetnienie brakdéw, efekt mokrej podtogi, warstwa antyposlizgowa) —
orientacyjnie 82mb.

d) renowacja powierzchni barierki schodowej z lastriko - szlifowanie,
polerowanie, usuniecie starej farby, krystalizacja, impregnacja, uzupetnienie
brakéw, efekt mokrej podtogi) — orientacyjnie 21mb.

e) renowacja powierzchni pochwytu barierki schodowej z lastriko -
szlifowanie, polerowanie, usuniecie starej farby, krystalizacja, impregnacja,
uzupetnienie brakow, efekt mokrej podtogi) — orientacyjnie 21mb.

f) renowacja spocznikéw na poétpietrach z lastriko - szlifowanie, polerowanie,
usuniecie starej farby, krystalizacja, impregnacja, uzupetnienie brakéw, efekt
mokrej podtogi, warstwa antyposlizgowa) — orientacyjnie 23m2.
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g) Szpachlowanie i szlifowanie $cian na klatce schodowej wraz z materiatem
gipsowym — orientacyjnie 385m?;

h) Malowanie wyszpachlowanych scian wraz z farbg (dwukrotne malowanie)
— orientacyjnie 385m?;

2.2. Na terenie PZZOZ w Bedzinie nalezy:
2.2.1. Demontaz czesci ogrodzenia — orientacyjnie 18mb.
2.2.2. Montaz fragmentu ogrodzenia (odwzorowanie) — orientacyjnie 18mb.

2.2.3. Naprawa powierzchni kryjacej (papa) dachu w budynku gtéwnym wraz
z warstwami izolacji.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 8

- Remont i roboty majqgce na celu utrzymanie obiektéw, na terenie PZZ07, w dobrym stanie w celu jego
zabezpieczenia przed szybkim zuzyciem lub zniszczeniem.



