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Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Remont i roboty mające na celu utrzymanie 
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ich zabezpieczenia przed szybkim zużyciem lub 
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SPIS TREŚCI OPRACOWANIA: 
 

A. STRONA TYTUŁOWA. 
 
1. Nazwa zamówienia. 
2. Adres zlecenia. 
3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV. 
 
B. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
1. Ogólne informacje o Zamawiającym. 

1.1. Czeladź, ul. Szpitalna 40. 
1.2. Będzin, ul. Małachowskiego 12. 

2. Zakres zlecenia 
 
C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
 

• Załącznik OPZ/1 – Schemat zadań dot. terenu w Czeladzi; 
• Załącznik OPZ/2 – Schemat zadań dot. terenu w Będzinie; 

 

 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający  
określa czynności, które w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonane przez 
pracowników zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę:  
 

• prace na wysokościach i w zakresie zabezpieczenia budynków w dwóch 
lokalizacjach (Czeladź i Będzin) 
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A. STRONA TYTUŁOWA: 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia. 
Remont i roboty mające na celu utrzymanie obiektów, na terenie PZZOZ, w dobrym 
stanie w celu ich zabezpieczenia przed szybkim zużyciem lub zniszczeniem. 

2. Adres zlecenia. 
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w dwóch lokalizacjach:  

• 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40 

• 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 
 

3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV  
 
45215140-0      Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne. 

 
 
B. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1.Ogólne informacje o Zamawiającym. 

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej obejmuje dwie lokalizacje: 

41-250 Czeladź ul. Szpitalna 40 
 

 

Rys. 1 – Plan sytuacyjny budynków przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi. 

Całkowita powierzchnia ogrodzonego terenu PZZOZ w Czeladzi to: 4,82 ha. 
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Charakterystyka ogólna głównych budynków PZZOZ w Czeladzi: 

• [1] Budynek Główny (segment: A, B, C) : 
- powierzchnia zabudowy = 3.420,00 m² 
- powierzchnia użytkowa = 10.446,00 m²  
- kubatura = 59.850,00 m³ 
- ilość kondygnacji: nadziemnych: 4; podziemnych: 2 
- rodzaj konstrukcji:   

a) fundamenty – żelbetowe 
 b) ściany – żelbetowe, cegła, pustak 
 c) słupy / belki – żelbetowe 
 d) stropy – żelbetowe, ackermana 
 e) dach -  żelbetowy, płyty 
 f) schody – żelbetowe 
 

• [2] Budynek Psychiatrii (segment D):  
- powierzchnia zabudowy = 863,30 m² 
- powierzchnia użytkowa = 1.295,00 m²  
- kubatura = 8.374,00 m³ 
- ilość kondygnacji: nadziemnych: 2; podziemnych: 1 
- rodzaj konstrukcji:   

a) fundamenty – żelbetowe 
 b) ściany – ceglane 

c) słupy / belki – żelbetowe 
 d) stropy – żelbetowe, ackermana 
 e) dach -  konstrukcja drewniana 
 f) pokrycie dachu - blachodachówka 
 g) schody – żelbetowe 

 

• [3] Budynek Prosektorium: 
- powierzchnia zabudowy = 206,00 m² 

- powierzchnia użytkowa = 158,00 m²  

- kubatura = 918,00 m³ 

- ilość kondygnacji: nadziemnych: 1; podziemnych: 0 

- rodzaj konstrukcji:   

a) fundamenty – żelbetowe 

b) ściany – ceglane 

c) słupy / belki – żelbetowe 

d) stropy – żelbetowe 

e) dach – drewniany 

 

• [4] Portiernia: 
- powierzchnia zabudowy = 42,00 m² 

- powierzchnia użytkowa = 22,74 m²  

- kubatura = 190,00 m³ 

- ilość kondygnacji: nadziemnych: 1; podziemnych: 0 

- rodzaj konstrukcji:   

a) fundamenty – żelbetowe 

b) ściany – ceglane 

c) słupy / belki – żelbetowe 

d) stropy – żelbetowe 
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e) dach – drewniany  

f) pokrycie – faliste arkusze z eternitu 

 

• [5] Garaże: 
- powierzchnia zabudowy = 374,60 m² 
- powierzchnia użytkowa = 287,00 m²  
- kubatura = 1.760,00 m³ 
- ilość kondygnacji: nadziemnych: 1; podziemnych: 0 
- rodzaj konstrukcji:   

a) fundamenty – żelbetowe 
b) ściany – ceglane 
c) stropy – żelbetowe 
d) dach – drewniany  
e) pokrycie – faliste arkusze z eternitu 

 

 
42-500 Będzin ul. Małachowskiego 12 

 

 
 
Rys. 2 – Plan sytuacyjny budynków przy ul. Małachowskiego 12  w Czeladzi. 

 

Całkowita powierzchnia ogrodzonego terenu PZZOZ w Będzinie to: 1,0395 ha. 

Charakterystyka ogólna głównych budynków PZZOZ w Będzinie: 
 

• [1] Budynek Główny (Pawilon Chirurgiczno-Internistyczny) : 
- powierzchnia zabudowy = 891,60 m² 
- powierzchnia użytkowa = 4.917,00 m²  
- kubatura = 21.674,00 m³ 
- ilość kondygnacji: nadziemnych: 6; podziemnych: 2 
- rodzaj konstrukcji:   

a) fundamenty – żelbetowe 
b) ściany – bloczki PGS 
c) stropy – typu DZ 
d) dach – stropodach 
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• [2] Pawilon Ginekologiczno – Położniczy (bud. G) 
Dane techniczne charakteryzujące obiekt: 
- powierzchnia zabudowy = 527,82 m² 

- powierzchnia użytkowa = 1.255,00 m²  

- kubatura = 5.760,00 m³ 

- ilość kondygnacji: nadziemnych: 3; podziemnych: 1 

- rodzaj konstrukcji:   

a) fundamenty – żelbetowy 

  b) ściany – cegła 

  c) stropy – typu Ackerman 

  d) dach – stropodach kryty papą 

 

• [3] Budynek „Przychodnia specjalistyczna” 
- powierzchnia zabudowy = 571,28 m² 
- powierzchnia użytkowa = 1.527,64 m²  
- kubatura = 6.581,77 m³ 
- ilość kondygnacji: nadziemnych: 2; podziemnych: 1 
- rodzaj konstrukcji:   

a) fundamenty – kamień + cegła 
b) ściany – murowane 
c) stropy – strop odcinkowy (pomiędzy piwnicą a parterem), 
konstrukcja drewniana (pomiędzy parterem a 1 piętrem i 1P a 
strychem) 
d) dach – konstrukcja drewniana, kryta papą i blachą; część 
dobudowana – stropodach kryty papą 

 
• [4] Budynek Prosektorium (archiwum) 

- powierzchnia zabudowy = 150,35 m² 
- powierzchnia użytkowa = 115,50 m²  
- kubatura = 669,05 m³ 
- ilość kondygnacji: nadziemnych: 3; podziemnych: 1 
- rodzaj konstrukcji:   

a) fundamenty – żelbetowy 
b) ściany – cegła 
c) stropy – płyta żelbetowa 
d) dach – stropodach żelbetowy kryty papą 

2. ZAKRES ZLECEŃ 

2.1. Na terenie PZZOZ w Czeladzi należy:  
2.1.1. Skucie murku zabezpieczającego wraz z balustradą (wysokość rozbiórki 

murku ~0,8m) – w zakres prac wchodzi demontaż i utylizacja balustrady, 
rozkucie i rozbiórka murku wykonanego z bloczków betonowych, utylizacja 
gruzu (orientacyjnie 67mb); 

2.1.2. Skucie płytek na podjeździe dla karetek, na szerokość 2x 0,7m i długości 
2x10m, skucie kleju i betonu pod kafelkami, położenie masy betonowej – w 
zakres prac wchodzi skucie uszkodzonych płytek z podjazdu karetek, 
utylizacja płytek, skucie nadmiaru kleju i betonu, położenie siatki 
zbrojeniowej, zalanie masą betonową (orientacyjnie 20mb); 

2.1.3. Naprawa schodów wejściowych wraz z balustradą do Izby Przyjęć (jeden 
ciąg komunikacyjny) i odcięcie drugiego ciągu komunikacyjnego – w zakres 
prac wchodzi skucie starego tynku, zdemontowanie balustrady, wyrównanie 
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płytek chodnikowych przed schodami, zagruntowanie, położenie siatki oraz 
tynku, zamontowanie balustrady, zamontowanie siatki odcinającej drugi ciąg 
komunikacyjny, uzupełnienie dziur w schodach. 

2.1.4. Wykonanie ogrodzenia celem zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych 
przed zwaleniem się murków – w zakres prac wchodzi wykonanie ogrodzenia 
wykonanego z siatki ocynkowanej (180/15/15), słupki fi 40, wysokość słupka 
2,40m, słupki zabetonowane w ziemi, beton B20, siatka mocowana opaskami 
do słupków (4szt na słupek), tablice informacyjne BHP (10szt). 

2.1.5. Naprawa schodów ewakuacyjnych wraz z murkiem (2 wejścia 
ewakuacyjne) – w zakres prac wchodzi skucie starego tynku, ułożenie na 
zaprawie kostek betonowych odzyskanych ze starego murku, otynkowanie 
tynku. 

2.1.6. Naprawa murku przy Kuchni rozebranie walącego się murku oporowego 
obok kuchni o długości 12m i jego odbudowa – w zakres prac wchodzi 
rozebranie i utylizacja starego murku, zabezpieczenie ziemi przed 
przesunięciem się ziemi na nowy murek, wykonanie nowego murku 
oporowego. 

2.1.7. Wejście główne do szpitala (Budynek Główny) – wykonanie prac 
wysokościowych ze zwyżki celem usunięcia ziemi, trawy i porastających 
krzewów nad zadaszeniem wejścia. Naprawa pokrycia papowego dachu nad 
wejściem wraz z naprawą warstw izolacyjnych. 

2.1.8. Naprawa powierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszego na wjeździe  
i wyjeździe karetek – w zakres prac wchodzi naprawa kolein oraz dziur w 
starej powierzchni bitumicznej asfaltem na zimno, zdjęcie starych płyt 
chodnikowych, zrobienie nowej podbudowy, położenie zdemontowanych płyt. 

2.1.9. Zabezpieczenie dachu magazynu opału będącego jednocześnie placem 
przy rampie – w zakres prac wchodzi wykonanie ogrodzenia z siatki 
ocynkowanej (180/15/15), słupki fi 40, wysokość słupka 1,50m, słupki 
zabetonowane w ziemi co ~3m, beton B20, siatka mocowana opaskami do 
słupków (4szt na słupek), tablice informacyjne BHP (2szt). 

2.1.10. Zabezpieczenie kominów na dachu budynku Psychiatri - w zakres prac 
wchodzi skucie starego tynku, otynkowanie tynku. 

2.1.11. Wymiana poliwęglanu na daszku wejściowym do Izby Przyjęć 
2.1.12. Renowacja schodów wewnętrznych z lastriko (środkowa klatka 

schodowa w segm. C): 
a) renowacja powierzchni schodów: szlifowanie, polerowanie, usunięcie starej 
farby, krystalizacja, impregnacja, uzupełnienie braków, efekt mokrej podłogi, 
warstwa antypoślizgowa) – orientacyjnie 115mb. 
b) renowacja powierzchni podstopnic: szlifowanie, polerowanie, usunięcie 
starej farby, krystalizacja, impregnacja, uzupełnienie braków, efekt mokrej 
podłogi, warstwa antypoślizgowa) – orientacyjnie 115mb. 
c) renowacja powierzchni cokolika (przy schodach i na półpiętrach): 
szlifowanie, polerowanie, usunięcie starej farby, krystalizacja, impregnacja, 
uzupełnienie braków, efekt mokrej podłogi, warstwa antypoślizgowa) – 
orientacyjnie 82mb. 
d) renowacja powierzchni barierki schodowej z lastriko - szlifowanie, 
polerowanie, usunięcie starej farby, krystalizacja, impregnacja, uzupełnienie 
braków, efekt mokrej podłogi) – orientacyjnie 21mb. 
e) renowacja powierzchni pochwytu barierki schodowej z lastriko - 
szlifowanie, polerowanie, usunięcie starej farby, krystalizacja, impregnacja, 
uzupełnienie braków, efekt mokrej podłogi) – orientacyjnie 21mb. 
f) renowacja spoczników na półpiętrach z lastriko - szlifowanie, polerowanie, 
usunięcie starej farby, krystalizacja, impregnacja, uzupełnienie braków, efekt 
mokrej podłogi, warstwa antypoślizgowa) – orientacyjnie 23m². 
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g) Szpachlowanie i szlifowanie ścian na klatce schodowej wraz z materiałem 
gipsowym – orientacyjnie 385m²; 
h) Malowanie wyszpachlowanych ścian wraz z farbą (dwukrotne malowanie) 
– orientacyjnie 385m²; 

 
 
2.2. Na terenie PZZOZ w Będzinie należy: 
 2.2.1. Demontaż części ogrodzenia – orientacyjnie 18mb. 
 2.2.2. Montaż fragmentu ogrodzenia (odwzorowanie) – orientacyjnie 18mb. 

2.2.3. Naprawa powierzchni kryjącej (papa) dachu w budynku głównym wraz  
z warstwami izolacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


