
WYKONAWCA: INWESTOR:

BRANŻE: ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2019

PRZEDMIAR

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 5632



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR 4-04 
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

66,50 m 66,500
RAZEM

2
d.1.1

KNR 4-04 
0102-02

Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-
wapiennej - rozebranie murku zabezpieczającego

m3

0,8 * 66,50 * 0,25 m3 13,300
RAZEM

3
d.1.1

Wywóz + utylizacja kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

4
d.1.2

KNR 4-04 
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

0,7 * 10 * 2 m2 14,000
RAZEM

5
d.1.2

KNR 4-04 
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, 
lastrykowych - Rozebranie wylewki

m2

poz.4 m2 14,000
RAZEM

6
d.1.2

KNR 2-02 
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro 
grubości 25 mm

m2

poz.4 m2 14,000
RAZEM

7
d.1.2

KNR 2-02 
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie siatką stalową

m2

poz.4 m2 14,000
RAZEM

8
d.1.3

KNR 4-01 
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia ponad 5 m2

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

9
d.1.3

KNR 4-04 
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

10
d.1.3

Wyrównanie płytek chodnikowych przed schodami, 
uzupełnienie dziur w schodach, zamontowanie siatki  
odcinającej drugi ciąg komunikacyjny

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

11
d.1.3

KNR AT-31 
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

12
d.1.3

KNR 2-02 
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane 
mechanicznie na ścianach i słupach

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

13
d.1.4

Wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej ocynkowanej 
(180/15/15), słupki fi40, wysokość słupka 2,40m, słupki  
zabetonowane w ziemi, beton B20, siatka mocowana 
opaskami do słupków (4szt. na słupek), tablice BHP 
informacyjne (10szt)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM
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14
d.1.5

KNR 4-01 
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia ponad 5 m2

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

15
d.1.5

KNR AT-31 
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

16
d.1.5

KNR 2-02 
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane 
mechanicznie na ścianach i słupach

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

17
d.1.5

Ułożenie na zaprawie luźnych kostek betonowych 
odzyskanych ze starego murku

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

18
d.1.6

KNR 4-04 
0102-02

Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-
wapiennej - rozebranie murku zabezpieczającego

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

19
d.1.6

Wywóz + utylizacja kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

20
d.1.6

Zabezpieczenie ziemi przed przesunięciem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

21
d.1.6

KNR-W 2-02 
0101-05
analogia

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej grubości 25cm - zewnętrzne

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

22
d.1.7

Wejście główne do Szpitala - wykonanie prac 
wysokościowych ze zwyżki celem usunięcia ziemi, trawy i 
porastających krzewów nad zadaszeniem wejścia

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

23
d.1.8

Naprawa kolein oraz dziur w starej powierzchni asfaltem 
na zimno

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

24
d.1.8

KNR 2-31 
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść 
dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - płyty z rozbiórki na odkład

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

25
d.1.8

KNR 2-31 
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo łamane o 
frakcji 0/31,5mm

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

26
d.1.8

KNR 2-31 
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - płyty z odkładu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM
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27

d.1.9
Wygrodzenie miejsca nad kotłownią - w zakres prac 
wchodzi siatka o długości 50m, słupkami co 3m, 
kotwionymi do podłoża

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

28
d.2

TZKNBK XV 
0322-01

Szpachlowanie i szlifowanie ścian m2

420 m2 420,000
RAZEM

29
d.2

KNR 2-02 
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farba 
lateksowa zmywalna

m2

420 m2 420,000
RAZEM

30
d.3

Renowacja powierzchni schodów z lastriko ( w wycenie 
ujęto: szlifowanie, polerowanie, usunięcie starej farby,  
krystalizacja, impregnacja, uzupełnienie braków, efekt  
mokrej podłogi, warstwa antypoślizgowa)

mb

115 mb 115,000
RAZEM

31
d.3

Renowacja powierzchni schodów oraz na półpiętrach ( w 
wycenie ujęto: szlifowanie, polerowanie, usunięcie starej  
farby, krystalizacja, impregnacja, uzupełnienie braków,  
efekt mokrej podłogi)

mb

115 mb 115,000
RAZEM

32
d.3

Renowacja powierzchni schodów oraz na półpiętrach ( w 
wycenie ujęto: szlifowanie, polerowanie, usunięcie starej  
farby, krystalizacja, impregnacja, uzupełnienie braków,  
efekt mokrej podłogi)

mb

82 mb 82,000
RAZEM

33
d.3

Renowacja powierzchni barierki schodowej z lastriko ( w 
wycenie ujęto: szlifowanie, polerowanie, usunięcie starej  
farby, krystalizacja, impregnacja, uzupełnienie braków,  
efekt mokrej podłogi)

mb

21 mb 21,000
RAZEM

34
d.3

Renowacja powierzchni pochwytu barierki schodowej z 
lastriko ( w wycenie ujęto: szlifowanie, polerowanie,  
usunięcie starej farby, krystalizacja, impregnacja,  
uzupełnienie braków, efekt mokrej podłogi)

mb

21 mb 21,000
RAZEM

35
d.3

Renowacja spoczników na półpietrach z lastriko ( w 
wycenie ujęto: szlifowanie, polerowanie, usunięcie starej  
farby, krystalizacja, impregnacja, uzupełnienie braków,  
efekt mokrej podłogi, warstwa antypoślizgowa)

mb

38 mb 38,000
RAZEM
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