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,Termomodernizacja budynku gtéwnego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B i segment C)
w Powiatowym Zespole Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Bedzinie”

A1l. Strona tytutowa

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1.1 Nazwa zamowienia nadana
przez zamawiajgcego

»Termomodernizacja budynku giownego Szpitala w Czeladzi
(segment A, segment B i segment C) w Powiatowym Zespole
Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Bedzinie”

1.2 Adresy obiektéw
budowlanych, ktorych dotyczy
program funkcjonalno uzytkowy

41-250 Czeladz

ul. Szpitalna 40

Kod zamdwien wg CPV

7422200-1 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

1.3 Grupy, klasy, kategorie robét

Grupa 451 — Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
budowe
Klasa 451-1: Prace przygotowawcze
Kategoria robot 451-1.1 Oczyszczenie i przygotowanie
terenu
Klasa 452-3: Konstrukcje metalowe
Kategoria robot 452-3.1 Konstrukcje stalowe
Kategoria robot 452-3.2 Konstrukcje z metali lekkich
Kategoria robot 452-3.3 Zabezpieczenia antykorozyjne i
malowanie konstrukcji metalowych
Kategoria robot 452-7.6 lzolacje wodochronne i
przeciwwilgociowe
Kategoria robot 452-8.4 Izolacje wodochronne i
przeciwwilgociowe
Kategoria robot 452-9.2 Rynny i rury spustowe oraz
obrobki blacharskie
Kategoria robot 452-9.3 Pokrycia dachowe i izolacje
stropodachow
Klasa 452-11: Montaz urzadzen i wyposazenia
Kategoria robdt 452-11.1 Montaz wyposazenia
technologicznego
Klasa 453-1: Instalacje wodociggowe
Kategoria robét 453-1.1 Rurociggi wodociggowe
Kategoria robot 453-1.2 Armatura wodociggowa
Klasa 453-2: Instalacje kanalizacyjne
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w Powiatowym Zespole Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Bedzinie”

Kategoria robot 453-2.1 Rurociagi i kanaty kanalizacyjne
Kategoria robdot 453-2.2 Woyposazenie | armatura
kanalizacyjna
Klasa 453-3: Instalacje ogrzewania
Kategoria robot 453-3.1 Rurociggi centralnego
ogrzewania
Kategoria rob6t 453-3.2 Wyposaienie i armatura
kanalizacyjna
Klasa 453-6: Instalacje elektryczne
Kategoria robdt 453-6.1 Rozdzielnie elektryczne
Kategoria robot 453-6.2 Instalacje elektryczne
wewnetrzne
Kategoria robdét 453-6.3 Instalacje odgromowe i
uziemienia
Kategoria robdt 453-6.4 Urzgdzenia elektryczne
Klasa 454-1: Wykoriczenie scian i stropow
Kategoria robdt 454-1.1 Tynki
Kategoria robot 454-1.2 Oktadziny
Kategoria robot 454-1.3 Malowanie
Klasa 454-2: Posadzki i podtogi
Kategoria robot 454-2.1 Posadzki
Kategoria robét 454-2.2 Podtogi
Klasa 454-4: Metalowe elementy wykonczeniowe
Kategoria robdt 454-4.1 Elementy metalowe
Kategoria robdt 454-4.2 Okucia i elementy kowalskie

1.4 Nazwa i adres zamawiajgcego

Powiatowy Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Bedzinie
ul. Matachowskiego 12, 42-500 Bedzin

programu funkcjonalno
uzytkowego

1.5 Imiona i nazwiska autorow

Barttomiej Stachniak

1.6 Spis zawartosci programu

Spis tresci zamieszczony ponizej
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Spis zawartosci programu:

Spis tresci
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A2. Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przez Wykonawce prac projektowych,
przygotowanie placu pod budowe, wykonanie robét budowlanych i montazowych dla
przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:,Termomodernizacja budynku giéwnego Szpitala
w Czeladzi (segment A, segment B i segment C) w Powiatowym Zespole Zaktadow Opieki
Zdrowotnej w Bedzinie”.

Budynek Szpitala mieéci w sobie funkcje Szpitalng (oddzialy szpitalne, blok operacyjny,
zaktady diagnostyczne), funkcje Podstawowe]j Opieki Zdrowotnej — poradnie specjalistyczne,
funkcje techniczne do obstugi szpitala (kuchnia, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia
obstugi technicznej, warsztaty i administracja).

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca winien dokona¢ termomodernizacje
budynku gtéwnego szpitala, a w szczegélnosci przede wszystkim prace:

e Docieplenie $cian zewngtrznych budynku

o Docieplenie $cian czesci podziemnej
o Docieplenie $cian czeéci nadziemnej
e Docieplenie stropow nad pomieszczeniami uzytkowymi
o Docieplenie stropéw na poddaszu na ostatnig kondygnacja
o Docieplenie stropu nad korytarzem komunikacyjnym piwnic

e Wymiana grzejnikdw w pomieszczeniach wraz z wymiang instalacji zasilajacej
(prowadzenie przewodow zasilajacych zgodnie z obowigzujacymi przepisami ) wraz z
zabudowg zawordw termostatycznych przy grzejnikach i zaworach powrotnych przy
grzejnikach, zabudowa zaworéw podpionowych.

e Wymiana instalacji Cieptej Wody Uzytkowej (dalej C.W.U.) wraz z zabudowg
zaworéw podpionowych w zakresie majacym istotny wptyw na wynikajace z
utrzymania cyrkulacji na instalacji

e Instalacja paneli fotowoltaicznych (instalacja na dachu) wraz z wykonaniem instalacji
niezbednej dla wprowadzenia pozyskanej energii elektrycznej do sieci wewngtrznej
szpitala.

e Wymiana 7rédet $wiatta w pomieszczeniach i ciagach komunikacyjnych (razem 1650
opraw) z wyfgczeniem Swiatel o specjalnym przeznaczeniu oraz w strefie wejsciowe]
na o$wietlenie ledowe wraz korektg lokalizacja oprawy celem spetnienia wymogow
obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowac rozwigzania techniczne
zaproponowane przez Zamawiajgcego, dokonaé szczegétowego rozwigzania technicznego
wraz z przedtozeniem rozwigzan do akceptacji stuzb zamawiajgcego. Po akceptac;i
technicznej rozwigzan wykonawca winien dokonac przediozenia rozwigzan materiatfowych
(wymagana akceptacja materiatu w postaci karty materiatowej), a nastepnie realizacja na
podstawie zatwierdzonych dokumentow.

Zamawiajgcy informuje, ze dokonat zgtoszenia robét budowlanych. W przypadku
zastosowania przez Wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych, dla ktérych

===,
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niezbedne bedzie uzyskania dodatkowych wymaganych przepisami prawa pozwolen
i zgtoszen, to Zamawiajgcy w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego petnomocnictwa
na pisemny wniosek Wykonawcy.

2. Stan istniejacy.

Zabudowania budynku gtéwnego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B i segment C)
Stanowigcych cze$¢ Powiatowego Zespotu Zakiadéw Opieki Zdrowotnej w Bedzinie potozone
sg w Czeladzi przy ulicy Szpitalnej na dziatce 66/18 i oznaczone numerem porzgdkowym 40.
Zakres prac realizowanych w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego
pn.: ,Termomodernizacja budynku gléwnego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B
i segment C) w Powiatowym Zespole Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Bedzinie” bedzie
realizowany na dziatkach geodezyjnych 66/19 (droga dojazdowa), 66/18 (dziatka zajeta pod
budynek), oraz dziatki nr 66/5, 66/6, 66/15, 66/16 i 66/17 jako dziatki na ktérych moga byé
realizowane prace ziemne i zwigzane z zapleczem budowy.

Zabudowania budynku gléwnego pochodzg z lat piecdziesigtych XX wieku. Budynek jest
podpiwniczonym o zréznicowanym poziomie posadowienia. Budynek posiada 5 kondygnacji
(jedna podziemna, cztery nadziemne) i poddasze nieuzytkowe. W kondygnacji piwnicznej
zlokalizowano pomieszczenia zaplecza kuchennego, technicznego i magazynowego,
natomiast w kondygnacjach nadziemnych znajdujemy pomieszczenia zwigzane z realizacjg
Swiadczen medycznych oraz pomieszczenia administracyjne.

Budynek posiada 3 zasadnicze segmenty utozone wzajemnie wobec siebie na ksztatt litery
JH.
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Budynek zostat wzniesiony jako murowany z cegly petnej oraz stropy miedzy kondygnacyjne
monolityczne, a nad kondygnacjg poddasza dach oparty na helkach zelbetowych wykonany
z ptyt zelbetowych prefabrykowanych (dach kryty papa).

Grubosci $cian budynku jest zréznicowana w zaleznosci od wysokoéci i wynosi od 51 cm do
64 cm. Wyprawa zewnetrzna to tynk cementowo-wapienny. Na elewacji wystepujg tynki
o zréznicowanej strukturze fakturowej oraz liczne gzymsy.

Podstawowe dane charakteryzujgce obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 3420,00
Powierzchnia uzytkowa budynku: 13 058,00
Powierzchnia ogrzewana: 10317,00
Powierzchnia nieogrzewane 2741,00
Kubatura budynku 59 850,00
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 33 007,00
Wysokos¢ kondygnaciji:

Kondygnacje piwnic: 2,70-5,30

Kondygnacje nadziemne 3,20

Kondygnacja bloku operacyjnego 3,60

Istniejgce instalacje w budynku pochodzg z okresu budowy szpitala i wymieniane byty
miejscowo w ramach koniecznych napraw i wymian wyniktych z awarii. Sukcesywnej
wymianie i unowoczesnieniu ulegaty zrodfa ciepta bez znaczacej ingerencji w instalacje
rozprowadzajace.

Na elewacji widoczne znaczacy stan degradacji tynkdéw i obrébek blacharskich. Dach jest po
remoncie i jest w stanie dobrym.

Caty budynek budynku gltéwnego (segment A, segment B i segment C) stanowig jedng duza
strefe pozarowa. Wydzielone pozarowo zostaty klatki ewakuacyjne, poddasze i piwnice.
W budynku jest sygnalizacja pozaru.

Schemat funkcjonalny:
Segment A (wejscie do szpitala)

Kondygnacja -1: funkcja techniczna, zaplecze kuchni
Kondygnacja O: administracja szpitala, kuchnia, pomieszczenia techniczne
Kondygnacja 1p: administracja szpitala, poradnie specjalistyczne
Kondygnacja 2p: oddziaty szpitalne — neurologia, odziat udarowy, laboratorium
Kondygnacja 3p: oddziaty szpitalne — oddziat chirurgii
Poddasze: poddasze nieuzytkowe

Segment B:
Kondygnacja -1: funkcja techniczna, zaplecze techniczne, szatnie, w strefie

przybudowanej obszar kottowni,

Kondygnacja 0: izba przyjec (podjazd dla karetek, czes¢ ambulatoryjna)
Kondygnacja 1p: Zaktad diagnostyki obrazowej, poradnie specjalistyczne
Kondygnacja 2p: rehabilitacja - cze$¢ praktyczna
Kondygnacja 3p: blok operacyjny — podniesiona kondygnacja
Poddasze: poddasze nieuzytkowe
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Segment C
Kondygnacja -1: funkcja techniczna, funkcja magazynowa
Kondygnacja 0: oddziaty szpitalne — oddziat dzieciecy, ZPO
Kondygnacja 1p: oddziaty szpitalne — odziat ginekologii, poradnie specjalistyczne

Kondygnacja 2p: oddziaty szpitalne — oddziat wewnetrzny
Kondygnacja 3p: oddziaty szpitalne — oddziat laryngologii, oddziat rehabilitacji
Poddasze: poddasze nieuzytkowe

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Inwestycja pn.: ,Termomodernizacja budynku gtéwnego Szpitala w Czeladzi (segment A,
segment B i segment C) w Powiatowym Zespole Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Bedzinie”
prowadzona bedzie w czynnym obiekcie szpitalnym, co w sposéb znaczacy utrudni realizacje
zadania. Sposéb i realizacje robot budowlanych nalezy przewidzie¢ w sposéb umozliwiajacy
biezace funkcjonowanie obiektu z wytaczeniem czasowym wytgcznie niektérych obszarow
szpitala wytacznie na niezbedny czas prowadzenia robét budowlanych.

Jako wytyczna realizacyjna przy planowaniu prac budowlanych nalezy uwzglednic
priorytetowe wykonywanie prac w czesci medycznej budynku szpitala z maksymalnym
skréceniem prac w szczegdlnosci w obszarach:

Bloku operacyjnego

e lzby przyjec

Zaktadu Diagnostyki Obrazowej

Oddziatéw szpitalnych

Dopuszcza sie wydtuzenie prac w obszarach administracyjnych i obszarach pomocniczych
szpitala, jezeli bedzie to miato wplyw na skrécenie prac w czeéci medycznej obiektu.
Zamawiajacy wymaga statej dostepnosci podjazdu dla ambulanséw w rejonie izby przyje¢,
aw okresie krétkotrwatym dopuszcza dostep jednostronny do podjazdu. Sposéb dostepu
i czasowych wytgczen pomieszczen i obszaréw objetych pracami termomodernizacyjnymi
kazdorazowo bedzie indywidualnie uzgadniany przez wskazane przez Dyrektora szpitala
osoby do tego upowaznione.

Rodzaj i spos6b prowadzenia prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku szpitala winien
zapewnic staty i bezpieczny dostep do obiektu zaréwno przez personel szpitala, pacjentéw,
jak i osoby postronne, a w tym odwiedzajacy, pacjenci udajacy sie do poradni i do izby
przyjgc.

Obiekt szpitala otoczony jest tarasami komunikacyjnymi, ktérych stan techniczny powoduje
nieodprowadzanie lub nieodpowiednie odprowadzanie wod deszczowych od budynku, a co
za tym idzie warunki przy budynku powoduja matg izolacyjnos¢ gruntu i podwyiszong
wilgotno$é w pomieszczeniach piwnicznych, co skutkowato by obnizeniem ewentualnych
efektéw zwigzanych z planowanymi do realizacji pracami termomodernizacyjnymi.
Zasadnym jest odstonigcie scian piwnic i ich docieplenie, co znaczgco wptynie na poprawe
termiki obiektu.

_mms————————— e s =
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4. Wytyczne realizacyjne termomodernizacji budynku szpitala.

Inwestycja pn.: ,Termomodernizacja budynku gléwnego Szpitala w Czeladzi (segment A,
segment B i segment C) w Powiatowym Zespole Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Bedzinie”
realizowana jest jako zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca przed przystgpieniem do prac
winien wykonaé szczegétowa dokumentacje techniczng (projekt wykonawczy), ktéry
stanowi¢ bedzie rozwiniecie wytycznych przedstawionych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, a w szczegolnosci rozwigzan rysunkowych i wskazan na
schematach jako wytycznych do realizacji. Dokumentacja przed realizacja przedmiotu
zamdwienia musi zosta¢ odebrana przez stuzby Zamawiajacego i skierowana do realizacji.
Dokumentacja winna by¢ wykonana w szczegdlnosci w zakresie:
e Docieplenie scian wraz z pracami towarzyszacymi
e Docieplenie stropow
e Wymiana instalacji grzejnikowych — wymiana grzejnikdw i wymiana instalacji wraz z
zabudowg osprzetu
e Wymiana instalacji C.W.U. wraz z niezbednymi pracami towarzyszgcymi
e Wymiana instalacji oswietlenia w budynku na oswietlenie LED z wylgczeniem
instalacji os$wietlenia specjalistycznego wraz z dostosowaniem do wymagan
aktualnie obowigzujgcych przepiséw
e |Instalacja fotowoltaiczna — zabudowa kolektoréw wraz z zabudowa niezbednej
instalacji niezbednej do wykorzystania pozyskanej energii elektrycznej w obiekcie.
Dokumentacja w ww. zakresach winna zosta¢ opracowana przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci w odniesieniu do zakresu
projektowanej czesci opracowania.

Termomodernizacja scian budynku
Dla przeprowadzenia prawidfowej termomodernizacji $cian budynku przewidziano
nastepujacy zakres prac:
e Docieplenie $cian za pomocg styropianu o grubosci minimum 15cm i wspotczynniku
A= 0,037 W/mK dla scian ponad terenem (wraz ze $cianami poddasza). W trakcie
prac nalezy dokona¢ mozliwie najblizszego odtworzenia elementow elewacji — ukfad
gzymsow, jak réwniez charakterystyki zatarcia tynku pierwotnego.
e Docieplenie scian za pomocg styroduru ekstrudowanego o grubosci minimum 12cm
dla scian ponizej terenu gruntu
W ramach przedmiotowych prac wykonawca winien przewidziec:
e Docieplenie szpalet okiennych za pomocg styropianu grubosci 3 cm
e Wykonanie skué¢ luznych tynkéow i odpowiednie przygotowanie podioza do
docieplania zgodnie z wytycznymi ETICS.
e Dokona¢ demontazu starej blacharki (parapety, oblachowania gzymsow, balkonow)
wraz z demontazem rur spustowych (rynny pozostajg - po wymianie)
e Demontaz istniejgcych klimatyzatorow na S$cianie i zabezpieczenie przewodow
(po uprzednim sprawdzeniu szczelnosci instalacji)
e Demontaz istniejgcych zwodéw pionowych w instalacji odgromowej
e Odtworzenie ubytkdow w gzymsach
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e Montaz nowych blacharek w zakresie gzymsow, parapetow i okuc balkonow
(w szczegdlnosci balkon nad wejsciem gtéwnym)
e Montaz nowych wspornikdw dla jednostek zewnetrznych klimatyzacji
e Zabudowa nowych zwoddéw pionowych instalacji odgromowej wraz z zabudowa
ztgcza pomiarowego
e Ponowne podtfgczenie jednostek zewnetrznych klimatyzacji wraz ze sprawdzeniem
szczelnosci | poprawnosci dziatania
e Zabudowa nowych przewoddw spustowych — dostosowac do istniejgcego systemu
wykonane z PCV — przekroje po uprzednim dokonaniu obliczen, a kolorystyka
(w zakresie barw podstawowych systemodawcy) do ustalenia w ramach
dokumentacji projektowej
e W zakresie docieplenia scian ponizej poziomu gruntu po uprzednim dokonaniu
rozbidrki scian taraséw wokot budynku (zgodnie z zatgcznikiem graficznym) nalezy
dokonac¢ docieplenia kondygnacji podziemnej do poziomu 1m ponizej poziomu
gruntu po uprzednim wyizolowaniu przeciwwilgociowo/przeciwwodnie $ciany (dobdr
izolacji na podstawie napotkanych warunkéw gruntowo-wodnych), a w zakresie
naswietli naprawa scian naswietli (Sciany naswietli wymagajg ponownego wykonania
z uwagi na ich stan techniczny) po uprzednim wykonaniu izolacji Sciany termicznej
lub miejscowa likwidacja naswietli.
e Wykonanie odtworzernn utwardzern zgodnie z zatgcznikiem graficznym w zakresie
wyjs¢ ewakuacyjnych
e \Wykonanie opaski wokdét budynku po likwidacji tarasow celem ochrony elewacji
przed zabrudzeniami z odpaddéw atmosferycznych
Przy opracowywaniu dokumentacji dla przedmiotowego zakresu nalezy dokonac obliczen
cieplno-wilgotnos$ciowych dla przegrody (obliczenia s3 wymagane dla kazdej
charakterystycznej grubosci muru podstawowego). W strefie fundamentowej/piwnicznej dla
zakresu prac dociepleniowych wykonanych ze styroduru nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
z folii kubetkowej.
Zakres kolumn i elementow balkonowych nad wejsciem gléwnym — nalezy uwzglednic¢
wytgcznie naprawe istniejgcych tynkéw lub wykonanie nowej warstwy fakturowe;j
wzmocnionej siatkg z wtdkna szklanego bez stosowania materiatdow dociepleniowych i
wymiany obrdbek blacharskich.
Uwaga:
Dla zakresu prac zwigzanych z dociepleniem $cian nalezy przewidzie¢ pionowe pasy z wetny
mineralnej w miejscach prawdopodobnego wystagpienia przysztego podziatu stref
pozarowych. Zakres prac obejmuje jedynie wykonanie prac elewacyjnych (bez uwzglednienia
ewentualnych przysztych koniecznych wymian stolarki okiennej i stosownych prac
wewnetrznych). Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy dokona¢ ponownego
uzgodnienia z Zamawiajagcym prawdopodobnego przebiegu granicy stref. W przypadku
braku zmiany wytycznych wykonaé zgodnie z wytycznymi z niniejszego opracowania
(wskazanie w dalszej czesci opracowania).
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Termomodernizacja stropow
Dla przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji stropéw budynku przewidziano
nastepujgcy zakres prac:

e Docieplenie poddasza za pomocg wetny mineralnej uktadanej na stropie ponad
kondygnacjg Ill pietra

e Docieplenie dachu nad tunelem komunikacyjnym w obszarze komunikacji pieszej
czesciowo jako ocieplong przestrzen stuzaca do komunikacji pieszej oraz czesciowo
jako przestrzen dachowa za pomocg styropapy wraz z zabudowaniem odwodnienia
i balustrad wydzielajacych przestrzer dachowa.

W ramach przedmiotowych prac wykonawca winien przewidziec:

e Woykonanie ocieplenia stropu nad ostatnia kondygnacjg poprzez ulozenie mat lub
ptyt z wetny mineralnej na podiodze poddasza nieuiytkowego. Grubos¢ warstwy
izolacji nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm, a wsp. przewodnosci cieplnej materiatu
izolacyjnego nie wiekszy niz A = 0,035 W/mK.

e Przed przystagpieniem do prac nalezy wykonac trasowanie sciezek technologicznych
umozliwiajacych dostep serwisowy do central oraz do wyjs¢ komunikacyjnych na
dachu, jak réwniez do okienek w szczytach elewacji budynku. Sciezki wykonaé jako
wyniesione ponad powierzchnie docieplenia np. jako konstrukcje drewniane z
traktem komunikacyjnym wykonanym z OSB o odpowiedniej sztywnosci i grubosci
zabezpieczone minimum do stopnia NRO.

e W bezposrednim sgsiedztwie central wentylacyjnych zasadne jest zmniejszenie
grubosci wetny mineralne z wykorzystaniem wetny o lepszych wtasciwosciach i o
wyiszej twardosci.

e W zakresie zadaszenia komunikacji nad piwnicg w segmencie B nalezy:

o dokona¢ demontazu istniejgcych balustrad, zdjecia warstw bitumicznych i
posadzkowych

o rozbidrki starych schodow

o remont schodéw istniejacych (dopuszcza sie rozwigzanie za pomocg schodow
prefabrykowanych)

o wykonat izolacje przeciwwilgociowa/przeciwwodng stropu

o dla obszaru komunikacji wejscia do izby przyje¢ wykonaé warstwy
odwroconego stropodachu dla potrzeb komunikacji pieszej i ewentualnej
komunikacji osoby na wozku (w ramach zamodwienia nalezy uwzglednié
zabudowe pochylni dla osoby niepetnosprawnej) — dopuszcza sie rozwigzanie
za pomocg pochylni prefabrykowanej z komunikacjg z krat pomostowych —
dla rozwigzan wykonywanych jako stalowe nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
ocynkowanie

o dla pozostatej czesci przekrycia stropodachu wykonac¢ warstwy dachowe —
styropapa (grubos$¢ 20 cm) z wyksztatceniem warstwy spadkowej wraz
z zabudowg orynnowania

o zabudowa barier uniemozliwiajgcych przejscie na warstwy dachowe i
obarierowanie zapewniajgce wiasciwa komunikacje.
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=== - —————— """ ————__ . 5

Wymiana instalacji Centralnego Ogrzewania

W ramach termomodernizacji obiektu przewidziano wymiang Zrédta ciepta z kottowni
wthasnej opalanej gazem na instalacje zasilang z czynnika zewngtrznego podawanego przez
lokalnego dystrybutora (zakres wymiany Zrédfa nie jest przedmiotem postepowania
przetargowego). W czesci graficznej pokazano miejsce planowanej zabudowy nowego
wymiennika. Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienie bezpiecznego uzytkowania obiektow
w poczatkowym okresie eksploatacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ korzystania z lokalnego
irodta i Zrédta zewnetrznego poprzez zabudowe odpowiednich zawordw i wigczenia starej
instalacji dla nowo projektowanych instalacji rozprowadzajacej po budynkach.

Dla przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji zwigzanej z wymiang instalacji
Centralnego Ogrzewania nalezy wykonac nastepujacy zakres prac:

e Wymiana okoto 690 sztuk grzejnikow w catym obiekcie — wraz z wymiana grzejnika
nalezy przewidzie¢ dostawe i instalacje zaworu termostatycznego, zaworu
grzejnikowego odcinajgcego na powrocie z grzejnika, a na koncowce kazdego pionu
przewidzie¢ odpowietrznik automatyczny, a na odejsciach z poziomu zawory
regulacyjne podpionowe.

e Wymieniane grzejniki posiada¢ powinny stosowny atest i dopuszczenie do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia — grzejniki w tzw. ,wydaniu szpitalnym”

e Poziomy zasilajgce prowadzone od miejsca nowego zasilania w sposob
zabezpieczajgcy przed nadmierng utrata ciepta (z zastosowaniem izalacji termicznej
na catej dtugosci przewodéw w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej
ponizej 16 stopni C) i w kondygnacjach piwnic.

o Zabudowa zawordw na instalacji, ktére pozwolity by na awaryjne ogrzanie instalacji
ze starych kottéw, ktore bedg funkcjonowaé¢ w budynku na potrzeby wytwarzania
pary technologicznej

e Zabudowa piondw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie budynkach
opieki zdrowotnej

e Dobdr materialowy — instalacje nalezy wykonac jako stalowa fgczona w sposob
zaciskowy.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien dokonac opracowania projektowego
w zakresie doboru grzejnikdw (z uwzglednieniem mocy i wielkosci dla parametrow
niskotemperaturowych) oraz wyliczenia oporow instalacji wraz z doborem srednic
i nastawow dla zaworéw regulacyjnych. W ramach prac nalezy bezwzglednie usungc
wszystkie instalacje CO prowadzone wierzchem w kondygnacjach powyiej kondygnacji
piwnic oraz wszelkie inne kolidujgce w realizacja nowych prac. Na odejsciach instalacyjnych
od pionow nalezy przewidzie¢ rewizje zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia.

UWAGA:

W ramach inwestycji zamawiajgcy wymaga przeliczenia instalacji i opracowania
dokumentacji wykonawczej. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang ilosci grzejnikdw, jezeli bedzie
to prowadzito do bardziej réwnomiernego rozktadu temperatur w budynku i bedzie
znaczaco wplywato na polepszenie komfortu cieplnego w budynku.  Wykonawca
odpowiedzialny jest za odpowiedni dobdr materiatéw instalacyjnych, mocujacych
i termoizolacyjnych zapewniajgcych odpowiednig sztywnosc instalacji i stabilnos$¢ instalacji.

Czeladz, lipiec 2016 roku
Strona 12 z 41



,Termomodernizacja budynku gtéwnego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B isegment C)
w Powiatowym Zespole Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Bedzinie”

Wymiana instalacji Cieptej Wody Uzytkowej

W ramach termomodernizacji obiektu przewidziano wymiang zrodia ciepta z kotfowni
witasnej opalanej gazem na instalacje zasilang z czynnika zewnetrznego podawanego przez
lokalnego dystrybutora (zakres wymiany zrédfa nie jest przedmiotem postgpowania
przetargowego). W czesci graficznej pokazano miejsce planowanej zabudowy nowego
wymiennika. Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienie bezpiecznego uzytkowania obiektéw w
poczatkowym okresie eksploatacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ korzystania z lokalnego
zrodfa i Zrodta zewnetrznego poprzez zabudowe odpowiednich zawordéw i wigczenia starej
instalacji dla nowo projektowanych instalacji rozprowadzajacej po budynkach.

Dla przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji zwigzanej z wymiang instalacji Cieptej
Wody Uzytkowej nalezy wykonac nastepujgcy zakres prac:

e Wymiana poziomdw cyrkulacji na poziomie piwnic wraz z zabudowg zaworéw
odcinajgcych i regulujacych na kazdy pionowy obieg cyrkulacji (zasilanie i powrét) dia
wszystkich segmentow.

e Poziomy zasilajgce prowadzone od miejsca nowego zasilania w sposdb
zabezpieczajacy przed nadmierng utrata ciepta (z zastosowaniem izolacji termicznej
na catej dtugosci przewodéw w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej
ponizej 16 stopni C) i w kondygnacjach piwnic.

e Wymiana pionowych instalacji cyrkulacji dla segmentéw A, B i C zgodnie
z zatacznikiem graficznym. Przy wymianie instalacji zasilajgcej przybory zwigzane z
C.W.U wymieni¢ nalezy zwigzany z tymi urzgdzeniami pion wody zimnej oraz pion
kanalizacyjny. Pion wody zimnej nalezy wpia¢ do poziomej instalacji w kondygnacjach
piwnic i przewidzie¢ zabudowe zaworu odcinajacego pion. Dla wymienianych pionéw
kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ zakonczenie prac w kondygnacji piwnic w
obszarze podsufitowym.

e Zabudowa piondw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie budynkach
opieki zdrowotnej z wylaczeniem kondygnacji piwnicznej.

e Dobdr materiatowy — instalacje nalezy wykonac jako stalowa faczona w sposéb
zaciskowy.

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien dokona¢ opracowania projektowego
w zakresie ewentualnego skorygowania lokalizacji pionu, doboru urzadzern w tym zaworéw
regulacyjnych podpionowych i doboru srednic instalacji. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmierng i niepotrzebng utratg temperatury w zakresie cyrkulacji. W ramach prac nalezy
bezwzglednie usung¢ wszystkie instalacje CWU, wody i kanalizacji w zakresie realizowanych
prac prowadzone wierzchem powyzej kondygnacji piwnic oraz wszelkie inne kolidujgce
w realizacja nowych prac.

UWAGA:

W ramach inwestycji zamawiajgcy wymaga przeliczenia instalacji i opracowania
dokumentacji wykonawczej. Zamawiajacy dopuszcza zmiane lokalizacji punktow poboru oraz
ich ilosci, jezeli bedzie to prowadzito do poprawy funkcjonalnosci pomieszczen. Kazdorazowa
zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jako wytyczng do prac projektowych
nalezy uwzgledni¢ miejsce poboru CWU w kazdym pomieszczeniu, ktére z uwagi na swojg
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funkcje tego wymaga np. sala chorych itp.

Wykonawca winien przewidzie¢ w swojej ofercie wszelkie prace niezbedne do prawidtowego
wykonania zadania np. demontaz umywalki, zabudowa umywalki, uzupetnienie fartucha
wokdt urzadzen, jezeli to konieczne zabudowa nowe;j baterii itp.

Uwaga: z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciagtosci pracy szpitala wykonawca przed
przystgpieniem do prac szczegolnie zwigzanych z wymiang CWU winien dokonad
sporzadzenia harmonogramu prac. Szpital wg tego harmonogramu bedzie dokonywat
miejscowych wytaczen w zakresach niezbednych z uwagi na technologie i zakres
prowadzonych prac.

Wymiana instalacji oswietleniowej

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewidziano wyming 1650 opraw oswietleniowych ze
zrodtem LED. Zakres prac obejmuje wymianie opraw ze irédtami w postaci Swietlowek
liniowych i zaréwek tradycyjnych na oprawy ze zrédtami LED. W ramach prac nalezy
uwzgledni¢ ewentualna korekte lokalizacji oprawy celem zapewnienia réwnomiernosci
odwietlenia oraz natezenia zgodnego z przeznaczeniem pomieszczenia. Przedmiotowe
oprawy  zlokalizowane sg w ciggach komunikacyjnych, salach chorych i innych
pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji swiadczen medycznych, jak rowniez w
pomieszczeniach towarzyszgcych (pomieszczenia administracyjne, techniczne itp.).

Celem prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia dla drég ewakuacyjnych nalezy
przewidzie¢ zastosowanie opraw modutowych wyposazonych w ukiad akumulatorowy
zapewniajgcy wiasciwe oswietlenie drog ewakuacyjnych w czasie zaniku napiecia.

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje si¢ zabudowy oswietlenia kierunkowego
z wylaczeniem przypadku, gdy oprawa kierunkowa bedzie zapewniata odpowiednie
oswietlenie dréog ewakuacyjnych.

W zatgczniku do audytu wskazano wykaz rzeczowo-ilosciowy opraw do wymiany.

Z uwagi na ciaglos¢ pracy szpitala Wykonawca wraz ze stuzbami zamawiajgcego dokona
ponownego zinwentaryzowania zrodet swiatta do wymiany i wskazania ich do wymiany.
Wykonawca przed montazem opraw przedtozy do akceptacji wykaz opraw wraz z wykresem
obliczeniowym natezenia Swiatta.

Zakres prac nie obejmuje wymiany osSwietlenia w przestrzeni komunikacyjnej wejsciowej
w kondygnacji parteru i ponad nig w kondygnacji | pietra (dotyczy segmentu A).

Zabudowa instalacji fotowoltaicznej

W ramach przedmiotowe] przewiduje si¢ na segmentach A i C zabudowe paneli
fotowoltaicznych w liczbie 160 sztuk (panel fotowoltaiczny na etapie planowania inwestycji
przyjety o wymiarze 1,672 x 0,985 m i mocy 250W), co stanowi sumaryczng powierzchnie
263,5m” powierzchni czynne;j.

Prace zwigzane z zabudowa nalezy poprzedzi¢ pracami projektowymi. Za sposéb montazu,
montaz paneli i sposdb prowadzenia instalacji odpowiada wykonawca. Czesci zewnetrzne
instalacji powinny zosta¢ uziemione oraz zabezpieczone za pomocg odgromnikéw
potaczonych z instalacjg odgromowa budynku.

W zakresie prac wykonawcy jest réwniez wykonanie stosownych obliczern zwigzanych
zabudowa konstrukcji na istniejgcym dachu oraz takie ich rozplanowanie, aby zapewniona
byta odpowiednia komunikacja do wszystkich urzadzen i instalacji na dachu.
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Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zmian w zakresie dachu np. redukcje pionow
kanalizacyjnych odpowietrzajgcych wyprowadzanych na dach, ale wyfgcznie po ich
indywidualnym uzgodnieniu z Zamawiajacym i potaczeniem z innymi pionami na poziomie
kondygnacji poddasza.

Uwaga: Miejscem wtaczenia instalacji to rozdzielnice budynkowe w kondygnacji piwnic
(segment B i C) lub jedna z nich. Sposéb wiaczenia winien zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajacym.

Zakres prac projektowych i wykonawczych:

e Moduty fotowoltaiczne montowaé w uktadzie zapewniajacy jak najwieksza sprawnosé
ogniw z uwzglednieniem maksymalizacji pracy z uwzglednieniem przeszkdd
dachowych

o dobdr aparatury w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami;

e wewnetrzne i zewnetrzne trasy kablowe na potrzeby systemu fotowoltaicznego.

Zakres robot zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej:

l.p. Nazwa Wspdlny Stownik Zamowiers CPV
45231400-9
45232200-4
1 | Budowa sieci i instalacji DCi AC 45314300-4
45315300-1
45315600-4
2 Montaz szafy kablowo-pomiarowej i 45310000-3
inwerteréw DC/AC 45315100-9
45310000-3
3 Instalacja monitoringu, sterowania i 45311100-1
automatyki inwerteréw 45315100-9
45317000-2
4 Instalacja potaczen wyréwnawczych 45317000-2
5 Pokrywa dachdw panelami ogniw 45261215-4

stonecznych

6 Stoneczny moduty fotoelektryczne 09331200-0
7 Roboty konstrukcyjne 45223200-8

Okreslenie i zakres instalacji fotowoltaicznej sa zgodne z wiasciwymi obowigzujgcymi

przepisami, wifasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami,
w szczegolnosci:

e aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogolna nazwa aparatow elektrycznych, a takze
zesp6t tych aparatéw ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami,
osprzetem, obudowami ikonstrukcjami wsporczymi - stuigcych do fgczenia,
sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwodow elektrycznych;

e instalacja elektryczng - zespot odpowiednio potaczonych przewoddw i kabli wraz
ze sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takie urzadzeniami oraz aparatami -

e ———
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przeznaczony do przesytu, rozdzialu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii
elektrycznej;

e rozdzielnica - zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany
w szafce wolnostojgcej, przysciennej lub wnekowej - z jednej strony potaczony
ze ztagczem doprowadzajacym energie elektryczng z sieci, a z drugiej - wewngtrznymi
liniami zasilajgcymi.

e system fotowoltaiczny - autonomiczny zesp6t do wytwarzania energii elektrycznej,
sktadajacy sie z paneli fotowoltaicznych, ktéry za posrednictwem inwerteréw
przetwarza energie sfoneczng na elektryczng i oddaje jg do sieci energetyczne;j.

e tablica rozdzielcza - zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany
w szafce wiszgcej, nasciennej lub wnekowej - z jednej strony potaczony ze ztgczem
doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej - instalacjami odbiorczymi.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z

obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja projektowa musi zostac¢ zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Przy realizacji nalezy zapewni¢ zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami
i przepisami przestrzegajac przepisow BHP, bezpieczeristwa p.poz. oraz bezpieczerstwa
ruchu urzgdzen.

Rozdzielnica RDC

Moduty fotowoltaiczne i falowniki zabezpieczone po stronie pradu statego za pomoca
podstaw bezpiecznikowych z wktadkami bezpiecznikowymi dedykowanymi dla instalacji
fotowoltaicznych oraz ochronnikéw przepigciowych. Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce
umieszczone w skrzynkach potaczeniowo-ochronnych DC (rozdzielnice RDC). Obudowa
rozdzielcy RDC hermetyczna (IP65), wykonana z odpornego na promieniowanie UV
tworzywa sztucznego.

Rozdzielnica pradu statego (RDC) umieszczona na zewnatrz obiektu, mozliwie najblizej
falownika fotowoltaicznego.

Falownik fotowoltaiczny

Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez
moduty fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej.
Inwerter po wykryciu obecnosci napigcia strony AC (0,4 kV) synchronizowac sie bedzie z
siecig OSE (Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery beda
przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu
napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywac si¢ bedzie zgodnie z
normg VDE 0126-1-1 (tzw. ,,zabezpieczenie antywyspowe”).

Parametry taicuchow po stronie napiecia statego dobrac tak aby nie przekraczaty w zadnych
warunkach dopuszczalnych parametrow wejsciowych inwerteréw.

Inwertery winny posiadac:

e —
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e manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu

e system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujacej
Falownik fotowoltaiczny umiesci¢ na zewnatrz obiektu lub na poddaszu (zabudowa i
zabezpieczenie zgodnie z wymogami przepisow), motliwie najblizej przebicia przez potac
dachowg. Dokiadng lokalizacje oraz sposéb montazu uzgodnic na etapie realizacji.

WYTYCZNE DLA BRANZ

Brania elektryczna

Lokalizacje masztéw odgromowych nalezy okresli¢ uwzgledniajac instalacje fotowoltaiczng -
nalezy zapewni¢ jak najmniejsze zacienienie modutéw fotowoltaicznych. W rozdzielnicy
giéwnej nalezy zapewnic pole na potrzeby systemu fotowoltaicznego - szacowana moc ok.
40 kW. W rozdzielnicy gtéwnej nalezy zapewnic pole na potrzeby odbioru energii z instalacji
fotowoltaicznej,

Branza teletechniczna

Doprowadzi¢ sie¢ LAN do falownika fotowoltaicznego zlokalizowanego na dachu obiektu

INFORMACIJE | WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Prace instalacyjne nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami.

Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaly osprzet
elektroinstalacyjny) posiadajgce certyfikaty zgodnosci w szczegétowe] specyfikacji
technicznej wykonania robét.

Przedstawione rozwigzania zostaly zaakceptowane przez Inwestora. Dopuszcza sie
stosowanie innych rdéwnowaznych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow
spetniajgcych co najmniej parametry podane w opracowaniu pod warunkiem
przedstawienia wyczerpujacych dowoddw spetnienia wymogow opisanych w projekcie i na
ich podstawie uzyskania akceptacji Gtéwnego Projektanta i Inwestora na etapie przetargu.
Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiadac znak CE
i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci u
producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac;

Inwestor na kazidym etapie realizowania inwestycji moze wymagac¢ przedstawienia
stosownych dokumentéw, badan potwierdzajacych spetnianie przez wyroby deklarowanych
parametrow.

Wszystkie roboty budowlane prowadzone muszg by¢ przez osoby i firmy uprawnione
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz innymi przepisami
szczegotowymi wymienionymi we wczesniejszych punktach niniejszego opisu.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych winien obejmowac:
e uzyskanie podktadéw mapowych do celéw projektowych,
e wykonanie pomiaréw geodezyjnych oraz wykonania wszelkich niezbednych

- ________]
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czynosci koniecznych do prawidtowego wykonania dokumentacji (w tym bilanse,
zapotrzebowania itp.),

o weryfikacje zaproponowanych przez Zamawiajgcego rozwigzan

e opracowanie projektéw wykonawczych i technicznych wszystkich branz oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych,

e opracowanie projektéw technicznych zainstalowania wszystkich urzadzen

e opracowanie informacji na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

e opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji
i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Dopuszcza sie sukcesywne
opracowania w miare postepu prac,

e w projekcie organizacji robét nalezy przewidzie¢ sposob zabezpieczenia intereséw
czynnych obiektéw Zamawiajagcego w czasie budowy (drogi komunikacyjne,
przetgczenia mediow, biezgce funkcjonowanie szpitala),

e uzyskanie ewentualnych pozwolen i decyzji wymaganych przepisami prawa, jezeli
sposab i zakres realizowanych prac bedzie tego wymagat,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej budowy uwzgledniajacej wszystkie
zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji.

Wymagania dotyczgce przygotowania budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury przeznaczonej do pozostawienia,
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow.

teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

Wymagania dotyczace instalacji - trwatosé

Sieci i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnic
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne
powinny zapewnic¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. Nalezy
zastosowac nowe urzgdzenia najwyziszej jakosci technicznej i uzytkowej.
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Ogélne warunki dostaw, zainstalowania i uruchomienia:

e Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujgte w umowie urzgdzenia fabrycznie nowe,
kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak i
funkcjonalnosci, a takie wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.
Zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli personel w zakresie uzytkowania i
konserwacji urzadzen i po przeszkoleniu przekaze — w petni sprawne urzgdzenia -
protokolarnie — Zamawiajacemu,

e Woykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia, w ktorej
w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzadzenia,

o Wykonawca zagwarantuje, iz praca zainstalowanych urzadzen bedacych
przedmiotem umowy nie bedzie w zaden sposéb wptywac na pracujgce obecnie
urzadzenia oraz systemy techniczne, a takie praca obecnie pracujacych urzadzen
technicznych na terenie Zamawiajacego nie bedzie w zaden sposéb wptywaé na
urzadzenia zainstalowane przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia
negatywnego wpilywu Wykonawca zobowiazuje sie niezwiocznie do usunigcia
przyczyny na swoj koszt,

e Wykonawca jest odpowiedzialny za montaz urzadzern technologicznych wraz
zinstalacja sterowania, zabezpieczen i sygnalizacji oraz z niezbednym
oprogramowaniem,

e Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen technologicznych zgodnie z procedurg
obowigzujacg Wykonawce w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego,

e Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiajgcego w niezbednym
zakresie do prowadzenia bezpiecznej i bezusterkowej eksploatacji,

e Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu niezbednej
dokumentacji technicznej urzadzen, dokumentacji techniczno ruchowej, instrukcji
obstugi, licencji oprogramowania. Wszystkie dokumenty musza by¢ sporzadzone w
jezyku polskim.

e przygotowanie stanowisk pod instalacje urzadzen dostarczanych — zgodnie z opisem
dotyczacym prowadzenia koryt systemowych i gniazd w pomieszczeniach.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioréw robét

Celem obioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowa oraz okresdlenie
ich wartosci technicznej.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot w zakresie:

e rozwigzarh projektowych zawartych w projekcie budowlano — wykonawczym
izgodnosci ich z warunkami technicznymi podanymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych w okresie przed
skierowaniem ich do wykonawcow robot, gtdwnie w celu sprawdzenia zgodnosci
projektu z programem funkcjonalno — uzytkowym i umowa,

e kontroli zastosowanych wyrobéw budowlanych giéwnie pod katem sprawdzenia

e —
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dokumentéw, ktére potwierdzg dopuszczenie ich do stosowania i potwierdza
wymagane parametry wymiarowe i techniczno — uzytkowe,

e kontroli zgodnosci realizacji robét z projektem budowlano — wykonawczym,

e kontroli przestrzegania technologii rob6t i wymagania jakosci robét budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi nastepujgce odbiory:

e odbiér robét zanikajacych — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktore po
zakoniczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robét,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja,

e odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére stanowig zakoriczony
element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robét,

e odbiér koricowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz korficowe rozliczenie finansowe,

e odbiér ostateczny — (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej
jakosci poszczegdlnych elementéw robdét w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwiagzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Tok postepowania przy odbiorze:

e roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i
jednoczeénie przekazuje Zamawiajacemu kalkulacje kosztowa w zakresie
zgtoszonych robét przy odbiorach czgsciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koricowa kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koncowym,

e odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego. llos¢
i jakos¢ zakoriczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu
kalkulacyjnego/harmonogramu oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnosé¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz z
protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.
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A3. Czes¢ informacyjna

¢ Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo dysponowania terenem na cele

inwestycyjne zgodnie z przepisami prawa Budowlanego.

* Zamawiajgcy informuje, ze dokonat zgtoszenia robét budowlanych

e Zamawiajacy informuje, Ze posiada kopie mapy zasadniczej gruntow

przewidzianych pod inwestycje objete Programem

Podstawowe akty prawne dotyczace projektowania i budowy nowego

obiektu:

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655),

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89, poz.
414 z pdin. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr
120 poz. 1133),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072 z
poin. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami),

o Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy ze Zrodtami promieniowania
jonizujgcego (Dz. U. 2006 r. nr 140 poz. 994),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2003 r. nr 121 poz. 1139),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 r. nr 80 poz. 563),
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A4. Czes¢ rysunkowa

W czeséci graficznej dokonano wskazania proponowanych rozwigzan dla poszczegolnych
zakreséw inwestycji.
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»Termomodernizacja budynku gléwnego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B i segment C)
w Powiatowym Zespole Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Bedzinie”

A5. Wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowej w ramach
realizowanych prac

Z uwagi na fakt, ze na dzien dzisiejszy szpital (segment A, segment B i segment C) stanowia
jedna strefe pozarowa, a wydzieleniu za pomocy drzwi pozarowych wykonano w zakresie
kondygnacji poddasza i kondygnacji piwnic koniecznym jest w najblizszej przysztosci
wykonanie opracowani w zakresie podziatu budynku na strefy pozarowe zgodnie
z wymaganiami obecnie obowigzujgcych przepisow. W przedmiotowym zakresie
przedstawiono wytyczne i wskazano najbardziej prawdopodobne miejsce wydzielenia stref.
Niniejszy zakres stanowi jedynie wytyczng realizacyjna dla zakresu prac zwigzanych
z termomodernizacjg obiektu i nie stanowi opracowania, ktére wprowadzatoby podziat na
strefy pozarowe lub ewentualnie bytoby podstawg do podziatu budynku na strefy pozarowe.
W przedmiotowej czesci wskazano jedynie wytyczne, ktérych spetnienie na etapie realizacji
prac termomodernizacyjnych odzwierciedla¢ bedzie przyszty podziat budynku ze wzgledu na
strefy pozarowej. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z dociepleniem Scian przyszly
wykonawca na etapie zatwierdzenia rozwigzan technicznych projektowych zobowigzany jest
do pisemnego zapytania Zamawiajgcego, czy na dzied zatwierdzeniami a rozwigzan
technicznych z zakresu termomodernizacji posiada on juz docelowy i zatwierdzony podziat
budynku na strefy pozarowe.

W przypadku zatwierdzenia podziatu obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie
w miejscach podziatu stref wprowadzi¢ w strefach elewacyjnych rozwigzania spetniajgce
aktualnie obowigzujace przepisy.

Majac na uwadze ponizsze zasady i sposoby oceny budynkéw:

KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKU — ustanowione jest pie¢ klas odpornoéci
pozarowej budynku oznaczonej literami w kolejnosci A, B, C, D, E. Poszczegéinym
elementom budynku zaliczonego do odpowiedniej klasy odpornosci pozarowej odpowiadajg
warunki w postaci wymaganej klasy odpornosci ogniowej, jak réwniez warunki w zakresie
stopnia rozprzestrzeniania sie ognia.

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych wprowadza sie nastepujgcy podziat
budynkéw na grupy wysokosci (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury):

Budynki niskie (N) Budynki Sredniowysokie (SW) Budynki wysokie (W) Budynki wysokosciows (WW)

Do 12 m wigczmie nad poziomem Ponad 12 m oo 25 mwiacznie nad  Ponad 25 m do 55 mwiacznie nad ~ Powy2e} 55 m nad poziomem

terenu lub mieszkanie o wysokodci  paziomem terenu lub mieszkanie pazicmem terenu lub mieszkanie {erenu
do 4 kondygnacii nadziemnych 0 WySOKSG ponad 4 do 9 kondygna- 0 wysckosci 9 co 18 kendygnacii
wigcznie cp nadzemnych wigcznie nadziemnych wigcznie

* wg Razporzadzema Ministra Infrastruktury

Budynki oraz czesci budynkéw stanowiace odrebne strefy pozarowe, okreslane jako ZL,
zaliczajace sie do jednej lub do wiecej niz jedna sposréd nastepujacych kategorii zagrozenia
ludzi (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury):
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,Termomodernizacja budynku gtéwnego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B i segment C)
w Powiatowym Zespole Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Bedzinie”

Zi 2L ZL 1l 2LV PARY
Zawierajgce pomicszczenia  Przeznaczone przede Uzytecznosci publicznej, Mieszkaniowe, Zamieszkania 2Diorowego,
przeznaczone do wszystkim do uZytku ludzi niezakwalif kowane do ZL | nmiezakwalfikowane do ZL |
jednoczesnego przebywa- 0 ograniczone) zdolnosci izl (@}
nia ponad 50 056D poruszania s, lakie jak
niebedacych ich statymi szpitale, 2obki, przedszko-
uzytkownikami, a la, comy dla 0s6b
nieprzeznaczone przede starszych.

wazystkim do uzytku ludzi
0 egraniczone 2doinosci
poruszania sig.

* wg Rozporzadzemia Minstra [afrastruktuny

Ustanowione jest pie¢ klas odpornosci pozarowej budynkéw lub ich czesci, podanych w
kolejnosci od najwyzszej do najnizszej i oznaczone literami: A, B, C, D, E Wymagang klase
odpornoéci pozarowej budynku, zaliczanego do jednej kategorii ZL, okresla ponizsza
tabela (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury):

Klasa odpornosci
pozarowe) Sciana
budynku zewnetrznal),2)
A R240 R30 REI120 EI120 EIB0 E30
] ' 5= I T
B R120 | R30 | Retgo | 160 EI304) E30
C R&0 R15 REIBO EI30 EI154) E15
b R0 |56 | Re3o | E30 0 1) ‘
E -

(-) ) =) ) ) )

* wg Rozporzadzens Ministra Infrastruktury

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetniaé, z zastrzezeniem § 237 ust. 9, co najmniej wymagania
okreslone w ponizszej tabeli (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury):

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria no$nosci ogniowej R, odpowiednio do wymagan dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem.

Jak réwniez majac na uwadze zapisy warunkéw technicznych:

§ 227. 1. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m2

w budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria s budyn!fu - Je‘dHEJ .| niskim| sredniowysokim| wysolkl.m ;
> .| kondygnacji nadziemnej wysokosciowym
SproREtia (bez ograniczenia
ludzi s .
bpzi wysokosci) (N) (5W) (W) i (ww)
1 2 3 4 5
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~Termomodernizacja budynku gfdwnego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment Bi segment C)
w Powiatowym Zespole Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Bedzinie”

ZLI, ZL W, ZL
IV, ZLV 10 000 8000 5000 2500
ZLII 8000 5000 3500 2000

2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujacej podziemng czesé budynku,
nie powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej
kategorii zagrozenia ludzi, okreslonej w ust. 1 dla pierwszej nadziemne] kondygnacji tego
budynku.

3. Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej, o ktérej mowa w ust. 2, nie
dotyczy przypadku, gdy wyjscia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadza
bezposrednio na zewnatrz budynku.

4. Dopuszcza sie powiekszenie powierzchni stref pozarowych, o ktérych mowa w ust. 1, z
wyjatkiem stref pozarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W)
i wysokosciowych (WW), pod warunkiem zastosowania:

1) statych urzadzen gasniczych tryskaczowych - o 100%;

2) samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych za pomocg systemu wykrywania
dymu - o 100%.

Przy jednoczesnym stosowaniu urzgdzen wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza sie
powiekszenie powierzchni stref pozarowych o 200%.

5.Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m2w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji.

§ 232. 1. Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatdbw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory - obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz
innego zamknigcia przeciwpozarowego.

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa 5 drzwi
i elementow Z ; :
odpornosci oddzielenia przeciwpozarowych drzwi z przedsionka
pozarowej . . lub innych zamknig¢ przeciwpozarowego
przeciwpozarowego . .
budynku przeciwpozarowych
scian i
strs)poyv, z B na korytarzi| na klatke*
wyjatkiem do schodowg
wZL ; :
stropéw w, pomieszczenia )
ZL
1 2 3 4 5 6
"A" REI240| REI El120 E 160 E 60

e ——
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120
"B"i"C" | REI120 | REI60 El60 E 130 E 30
*DYi"E" | RE|6D | REI30 EI30 E 115 E15

2. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego fgczna powierzchnia otworéw, o ktérych mowa
w ust. 1, nie powinna przekraczac 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

3. Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz
1,4 x 1,4 m, Sciany i strop, a takie ostony lub obudowy przewodoéw i kabli elektrycznych z
wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku - o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E |
60 wykonane z materiatidw niepalnych oraz by¢ zamykany drzwiami i wentylowany co
najmniej grawitacyjnie, z zastrzezeniem § 246 ust. 2 3.

4. Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamkniec znajdujacych sie w nich otwordéw okresla ponizsza tabela:

5. Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé
znajdujacych sie w nich otworow w budynkach, o ktorych mowa w § 213, powinna by¢ nie
mniejsza od okreslonej w ust. 4 dla budynkéw o klasie odpornosci pozarowej "D" i "E".

6. W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw
materialem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegla szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10% powierzchni
$ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

Wymagana klasa odpornosci ogniowej sciany Klasa odpornosci ogniowej

oddzielenia przeciwpozarowego wypetnienia otworu w $cianie

bedace;j obudoyvq.drogl irinej
ewakuacyjnej

1 2 3
RE 240 E1120 E 120
REI120 E160 E 60
REI60 EI30 E 30

7. Dopuszcza sie stosowanie w strefach pozarowych PM otworu w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego, stuzacego przeprowadzeniu urzadzen technologicznych, chronionego w
sposob rownowazny wymaganym dla tej sciany drzwiom przeciwpozarowym pod wzgledem
mozliwosci przeniesienia sie przez ten otwér ognia lub dymu, w przypadku pozaru.

§ 235. 1. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego naleiy wznosi¢ na wiasnym fundamencie
lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej Sciany.

2. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico
sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowac pionowy
pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.
3.W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogienn sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysokos$¢ co najmniej 0,3
m lub zastosowaé wzdtuz sciany pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i

A —
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klasie odpornosci ogniowej E | 60, bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokosci
powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

4, W budynku, z wyjgtkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu ktorego znajdujg sie swietliki
lub klapy dymowe, $ciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci
poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad goérng ich krawedz na wysokos¢ co
najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy $wietlikdw nieotwieranych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Majgc na uwadze powyisze nalezy przyja¢, ze kazda kondygnacja jest odrebng strefy
pozarowg, a granica strefy pozarowej to segment B za obszarem t{gcznika (zgodnie
z zatgcznikiem graficznym

v =3 ~ /. W - R W _ .
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A6. Oszacowanie kosztow inwestycji

W zafgczonej tabeli przedstawiono koszty inwestycji niezbedno do poniesienia w zakresie
realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego. Przedstawione koszty sa kosztami brutto i
opracowano je na podstawie faktycznie zrealizowanych zamowien publicznych o podobnym
lub zblizonym zakresie, jak rowniez w zatozeniach uwzgledniono koniecznos$¢ spetnienia
warunku ciggtej pracy szpitala z mozliwoscig jedynie miejscowych wytaczen poszczegdlnych
obszarow.
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